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GEAK Plus

vom Erstkontakt zur Realisation

Fachvortrag Haus & Energie

Elmar Stocker | fachplanwerk ag
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Was ist ein GEAK Plus?
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Der GEAK Plust ein umfassender, standardisierter
Gebaudeenergieausweder Kantone mit Beratungsbericht.

- Die Gebaude werden IBEAHKN eine offizielle
Energieklassesingetellt.

- BeimPluswerden3 auf Ihr Gebaude zugeschnittene
Variantender energetischen Modernisierungufgezeigt.
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Energieklassen
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Klasse

O Effizienz Gebaudehiille

{5 Effizienz Gesamtenergie

O Direkte CO.-Emissionen

Hervorragende Warmedammung [Dach, Fassade, Keller],

Fenster mit Dreifach-Warmeschutzverglasungen
[z.B. Minergie-P].

Hocheffiziente Gebaudetechnik fir Heizung und

Warmwasser, effiziente Beleuchtung und Gerate, Einsatz

erneuerbarer Energien und Eigenstromerzeugung
(z.B. Minergie-A).

Das Gebaude emittiert keine direkten CO;-Emissionen.

Gebaude mit einer thermischen Gebaudehille, die den
gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Gebaudehulle und Gebaudetechnik im Neubaustandard,

Einsatz erneuerbarer Energien [Beispiel Minergie
Systemerneuerung).

Das Gebaude emittiert nur sehr geringe CO,-Emissionen,
beispielsweise fur die Spitzenlastabdeckung.

Altbauten mit umfassend erneuerter Gebaudehtlle
[Beispiel Minergie Systemerneuerung).

Umfassende Altbausanierung [Warmedadmmung und
Gebaudetechnik], meist kombiniert mit erneuerbaren
Energien.

Das Gebaude emittiert geringe CO,-Emissionen, moglicherweise
durch Kembination einer sehr guten Gebaudehulle mit fossiler
Heizung oder fossiler Spitzenlastabdeckung.

MNachtraglich gut und umfassend gedammiter Altbau,
jedoch mit verbleibenden Warmebrucken.

Weitgehende Altbausanierung, jedoch mit deutlichen
Lucken oder ohne den Einsatz von erneuerbaren
Energien.

Das Gebaude emittiert erhebliche CO,-Emissionen. Eine Reduktion
kann mit dem Einsatz von erneuerbarer Energie und der Verbesse-
rung der Gebaudehdlle erzielt werden.

Altbauten mit Verbesserung der Warmedammung,
inkl. neuer Warmeschutzverglasung.

Teilsanierte Altbauten, z.B. neue Warmeerzeugung
und evil. neue Gerate und Beleuchtung.

Das Gebaude emittiert viele pDz—Emissionen, beispielsweise wegen
einer rein fossilen Heizung (Ol oder Gas) oder einer ungenigenden
Gebaudehiille.

Gebaude, die teilweise gedammt sind.

Bauten mit einzelnen neuen Komponenten
[Gebaudehulle, Gebaudetechnik, Beleuchtung etc ]

Das Gebaude emittiert zu viele CO,-Emissionen und weist
erhebliches Potenzial auf fir einen Umstieg auf erneuerbare
Energien und eine Sanierung der Gebaudehulle.

Altbauten ohne oder mit mangelhafter nachtraglicher
Dammung und grossem Sanierungspotenzial.

Altbauten mit veralteter Gebaudetechnik und
ohne Einsatz erneuerbarer Energien, die ein grosses
Verbesserungspotenzial aufweisen.

Das Gebaude wird fossil beheizt und emittiert sehr viele CO;-Emis-
sionen. Der Einsatz von erneuerbaren Energien und Verbesserungen
der Gebaudehille sind unbedingt empfohlen.




Hauptaufgaben

- EnergetischemSFZustandbeurteilen

- Beratung bezuglicBanierungsvarianten

- Aussagen zHKosten, Nutzerund Wirtschaftlichkeit
- Und dientals Entscheidungsgrundlage
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FUr wen eignet sich
ein GEAK Plus?
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Eignet sich besonders flr Eigentimer, die eine
Sanierung planen und eine Entscheidungsgrundlage suchen.
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Wie lauft ein GEAK Plus
ab und welche Unterlagen
werden benotigt?
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- Kontaktaufnahmemit einem GEAIEXxperten

- Datenaufnahme un@esichtigungvor Ort

- Fordergesuclitir GEAK Plus beim Kanton beantragen
- Analyseund Bewertungmit professionellem Tool

- Entwicklung vorsanierungsszenarien

- Abgabe de$SEAK PluBericht

- Beratungsgespracmit Eigenttiimer mit Empfehlung

- Fordergeldabschluss
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Benotigte Unterlagen:

- Plangrundlageriwenn moglich digital)
- Verbrauchder letzten 3 Jahre (Heizung und Strom)
- Allfallige erfolgteErneuerungsmassnahmen
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Welche Fordergelder
sind moglich?
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DerKanton Obwalderunterstitzt denGEAK Plus
Beratungsberichtsnit folgendenFordergeldern

- Einfamilienhaus: [ 1 C MmWYWnnnaonn
- Mehrfamilienhaus: [ 1 C MmWpnndnn

Bel elneranschliessendeanergetische Sanierungen stehen dem
Grundeigentimer zusatzliche Fordergelder zur Verflgung.

fachplanwerkag.ch



Hian
WET

ZuU welchem Zeltpunkt macht
ein GEAK Plus Sinn?
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- GEAK vor einem Kauf einer Immobilie
Transparenz Uber den energetischen Zustand

- Bel der Planung energetischer Sanierungen

Um eine bestimmte Energieffizienzklasse zu erreichen

- Bel der Beantragung von Fordergeldern
SAY D9!'Y tfdza 6ANR T gAYIASYR OSNI I y3i
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Bel der Umsetzung energetischer Sanierungen

GEAK Plus Beratung + Fordergelder fiir
Fordergelder GEAK Plus energetische
Sanierungen

1. | 3. 4. 5. 6.
Strategische Projektierung Ausschreibung Realisierung Betrieb
Planung

fachplanwerkag.ch
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Beispiel eines GEAK Plus
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Kurzlich erstellter GEAK Plus

Mehrfamilienhaus in Obwalden
Baujahr 1983

Total 7 Wohnungen
Fernwarmeheizung

fachplanwerkag.ch



Effizienz Effizienz o Direkte
OGebéiudehﬂ[Ie ﬂ v Gesamtenergie CO,-Emissionen “

In der folgenden Grafik werden die wichtigsten Elemente des Geb&udes aufgeflhrt. Der Bezug zur obhigen
Grafik ist wie folgt:

— Die Elemente der Gebé&udehiille beeinflussen die Skala' «Effizienz Geb&udehiille».
— Die Gebaudehille und die Gebdudetechnik sind massgebend flr die «Effizienz Gesamtenergie».

— «Direkte CO,-Emissionen» werden einzig von Ol- oder Gasheizungen ausgestossen.

- Gebéudehille Gebédudetechnik
IS-FZUStan dmlt Daph Heizung

A 9234 kWh 56'088 kWh
aktue”er KIaSSIerung g 11 eee A HREEEREEamwemnmm eee
. . Wande Warmwasser
der einzelnen Bautelle
1 N e P T o0e
Fenster Gerate und Beleuchtung
17283 KWh 177367 KWh
T eee . [lHIHIHIM YY)
Boden Photovoltaik Produktion
15’648 kWh Nicht vorhanden
(LA sese
Luftung
15'901 kWh
R TTTTTTTNT
Energie Zustand
] st-Zustand i & & neuwertig
& & ¥ gebraucht
& ® @ abgenutzt

& ® ¥ Lebensdauer erreicht
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Pro Bautell wird der IS4Zustand erfasst und mogliche
Verbesserungen definiert.

Bauteil Beschreibung Mogliche Verbesserung

Dacher Steildach mit 100mm Warmedammung Komplettes ausdammen der Sparren

. Hohe Prioritit: Umsetzung in  ZWischen den Sparren., und Zusatzdammung Uber dem Spar-
< 2 Jahren ren. Oder die vorhandene Zwischen-

sparrendammung belassen und eine di-
ckere Warmedammung Uber der beste-
henden Schalung.

U-Wert Ist 0.46 Wim*K U-Wert Ziel Max. 0.20 Wim2K
Flache 183 m®

Baujahr 1983

Zustand Lebensdauer erreicht
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Variantenvergleich

Variante 1:

Energetische Sanierung Steildach
(inkl. PV¥Anlage), Fensterteilersatz

Und HaUSGIngangStUre Etikette Ist-Zustand Variante 1 Variante 2 Variante 3

| - O 4 o 0 % o [0 7 ol © % o
Variante 2: B a e . a
Zusatzlich zur Variante A - < =
zusatzllche Aussendammung, Y
Deckendammung im Untergeschoss H>

Variante 3:

Zusatzlich zur Variante B

Boden und Wande der Estriche, alle
Gerate der Kuche und Waschkiiche,
welche alter als $ahrig sind ersetzt

fachplanwerkag.ch



Auswirkung Empfehlung

mit Einsparung pro Bautell

Einfluss der Empfehlung auf den Ist-Zustand

In der folgenden Grafik werden die wichtigsten Elemente des Gebaudes aufgeflhrt und aufgezeigt, welchen
Einfluss die vorgeschlagenen Massnahmen darauf haben.

Gebidudehiille

Gebidudetechnik

fachplanwerkag.ch

Dach Heizung
9'234 KWh H6'088 kWh
|11 N 00 [HHIANITROn eSSy e e e
61%
Wande Warmwasser
22352 KWh 22'911 kWh
THETRL ] o00 [N o0
-40% e
Fenster Gerate und Beleuchtung
17283 KWh 17367 KWh
EAATLINETY o00 LT o0d
7% -0%
Boden Photovoltaik Produktion
15’648 kKWh Nicht vorhanden
{1117 ERE o000 ] 'YX
-65% +4'900 kWh
Luftung
15901 KWh
LT
-0%
Energie Zustand
[lll 'st-Zustand @@ @ Ncuwertig
[l Verbesserung @@ # gebraucht
. Mehrbedarf .. - abgenutzt

& & & Lebensdauer erreicht

@ Neuwertiger Zustand der sanierien Bauteile



Kosten und Wirtschaftlichkeit

Alles in CHF Variante 1: Minimal Variante 2: Optimiert Variante 3: Maximal (komplett)

Kosten der Varianten mit

I Uuuug o

Berechnung Fordergelder =
und Steuerabzlgen -_ .—
B Anlagekosten 466'000.- 707000 - 941'000.-
Forderbeitrage -18'000 - -82°000 - -82'000.-
Steverabzige -90°000 - -125°000 - -172'000 -
— Investition 358°000.- 500°000.- 687000.-
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Kosten und Wirtschaftlichkeit

Mit detaillierten Kostenschatzungen
der verschiedenen Bauteile und Varianten

fachplanwerkag.ch

Kosten

Alle Angaben in CHF Werterhalt  Variante 1: Minimal Variante 2: Optimiert Variante 3: Maximal (komplett)
Gebaudehiille 343'000.- 290°0040. - 465000, - 539'000.-
Gerist 18'000.- 18'000.- 18°000.- 18'000.-
Lamellenstoren 27000 - 27000 - 27000 - 27000~
Dacher und Decken 64'000 - 146'000 .- 146°000.- 146'000.-
Wande 48'000.- 0- 146°000.- 168'000.-
Fenster und Tiren 176'000 - 99'000.- G99°000.- 151'000.-
Boden 10000 - 0- 29000 - 20000
Gebaudetechnik 17'000.- 47°000.- 48°000.- 48'000.-
HeizungVarmwasser 17000 - 0.- 1°000.- 1'000.-
Liiftung 0- 0- 0- 0-
Photovoltaik 0- 47000 - A7000.- 47'000.-
Befriehseinrichtungen 65'000.- 0.- 0.- 96'000.-
Gerate und Beleuchtung 65'000.- 0.- 0.- 96'000.-
Weitere Verbraucher 0- 0.- 0- 0.-
Bauwerkskosten 425'000.- I37°000.- 513°000.- B683'000.-
Baunebenkosten 108'000.- 128°000.- 194°000.- 259'000.-
Planungskosten 43'000.- 51'000.- Tr000.- 102'000.-
Mebenkosten 2'000 - 3'000 - 5000 - 7'000.-
Unvorhergesehenes 23'000.- 39'000.- 59'000.- T9000.-
Mehrwertsteuer 40000 - 35'000 - 3000 - 71'000.-
Anlagekosten 533'000.- 465000.- T07°000.- 942'000.-
Abziige -107"000.- -108'000.- -207°000.- -254'000.-
Firderbeitrage! 0- -18'000 - -82'000 - -82'000 -
Steuerabziige -107'000 - -90°000 - -125'000 - -172'000 -
Investition 426"000.- I57°000.- 500 000.- BB8'000.-



Kosten und Wirtschaftlichkeit

Mit detaillierten Kostenschatzungen
der verschiedenen Bauteile und Varianten

Alle Angaben in CHF Werterhalt  Variante 1: Minimal Variante 2: Optimiert Variante 3: Maximal (komplett)
Gebéudehiille 343'000.- 290'000.- 465'000.- 539'000.-
Gerist 18'000.- 18'000.- 18'000.- 18°'000.-
Lamellenstoren 27000 - 27'000.- 27'000 - 27'000 -
Dacher und Decken 64'000 - 146'000.- 146'000 .- 146'000 -
Wande 48'000 - 0.- 146'000 .- 168'000 .-
Fenster und Taren 176'000 - 99'000.- 99'000 .- 151'000 .-
Boden 10'000.- 0.- 29'000 - 29'000 -
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Kosten und Wirtschaftlichkeit

Energie und Investitionskosten werden
In den verschiedenen Varianten verglichen.

Die Variante 2 weist die beste Wirtschaftlichkeit auf. Die Jahreskosten sind am tiefsten.

Ist-Zustand
CHF 42744 -/Jahr

Variante 1: Minimalvariante

CHF 44721 -/Jahr _
Variante 2: Optimierte Variante
CHF 44'180 -/Jahr I
Variante 3: Maximal Variante (komplett)
CHF 46094 -/Jahr I
0- 5'000- 10'000- 15'000- 20000- 25'000- 30000- 35000- 40000- 45000- 50000-
Energiekosten m Investition in energetische Massnahmen Investition in Werterhalt Ausstehender Werterhalt
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Warmeverluste

In dieser Tabelle wird aufgezeigt,
bel welchen Bauteilen wieviel
Energie eingespart wurde

fachplanwerkag.ch

o682

. 2858
Dacher gegen Aussenluft B 2558
BN 2858
mm 1672
Decken gegen 771
unbeheizten Raum m 7
| 721
I 19314
= 19314
Wande gegen Aussenluft S 10262
I  ©'442
B m 968
Wande gegen oEa
unbeheizten Raum oGS
B 561
2070
. . 2070
Wande gegen Erdreich 2070
| 95
. ) I 1849
Bdden gegen unbeheiziten 15649
Raum I 5403
I 403
17283

Fenster und Tiiren

Warmmebriicken linear

Laftungswarmeverlust

Summe der Einsparungen

0 E'000 10000 15'000 20'000 25'000 30000  35'000
kKWh/Jahr bei Standard Nutzungsdaten
m Ist-Zustand Varante 1: Minimalvanante

mariante 2- Optimierte Variante m Varnante 3: Maximal Varante (komplett)
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Schlussfazit
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GEAK Plus

- Ist eine Erstberatung fur alle Grundeigentlimer,
die Uber eine energetische Verbesserung nachdenken

- Dient als Entscheidungshilfe, auch far
mogliche Etappierungen

- Gibt eine gute Grundlage fur
die weitere Sanierungsplanung

fachplanwerkag.ch
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Fragen?

Bel Fragen stehe ich gerne nach dem nachfolgenden
Vortrag oder spater an unserem Stand zur Verfugung.

fachplanwerkag.ch



W

Besten Dank fur
lhre Aufmerksamkeit.

aaaaaaaaaaaaaaaaa



GEAK-plus

Realisation

malen gipsen

S Aﬂfl"‘?rst‘ /
R schauen,

dann |

ENERGIE §

Infoabende mlt Flr regionale innovative Unternehmen
FaChVOftrégen und Organisationen mit starken Leistungen



https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma

malen g1psen

Seit 1973 —~

Ruben Sivanadiyan Severin Burch
A Geschaftsinhaber A Geschaftsinhaber
A Geschaftsfiihrer A Abteilungsleiter  Gipserei & V-WDVS
A Eidg. dipl. Malermeister A Eidg. dipl. Malermeister

A ZertifiziertinV -WDVS
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Ablauf

Welche Vorteile bringt eine Warmedammung?

Welche Dammmaterialien gibt es im Aussenbereich?

Wie wird der Untergrund geprift bevor man dammt?
Wie ist der Aufbau einer neuen Warmedammung?

Welche zuséatzlichen baulichen Anpassungen sind notwendig?

Konnen Mangel auftreten?

Fragen?

malen gipsen

lan
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Ablauf

Welche Vorteile bringt eine Warmedammung?

Welche Dammmaterialien gibt es im Aussenbereich?

Wie wird der Untergrund gepruft bevor man dammt?
Wie ist der Aufbau einer neuen Warmedammung?

Welche zusatzlichen baulichen Anpassungen sind notwendig?

Konnen Mangel auftreten?

Fragen?

malen gipsen

lanz)
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Warmedammung kurz
erklart

Keller ‘ :
} und Erdreich |
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Welche Vorteile bringt eine
Wwarmedammung?

- Reduziert den Heizbedarf

- Senkung der Energiekosten

- Gleichmassige Innenraum  -Temperatur
- Schutz vor Feuchtigkeit

- Reduktion von CO2 -Emmissionen

- Schonung der Umwelt

- Langere Lebensdauer der Bausubstanz

- Attraktiv bei Verkauf / Vermietung

- Steigert den Wert der Immobilie
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Ablauf

Welche Vorteile bringt eine Warmedammung?

Welche Dammmaterialien gibt es im Aussenbereich?

Wie wird der Untergrund gepruft bevor man dammt?
Wie ist der Aufbau einer neuen Warmedammung?

Welche zusatzlichen baulichen Anpassungen sind notwendig?

Konnen Mangel auftreten?

Fragen?
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Synthetische Dammstoffe

malen gipsen
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Synthetischer Dammstoff
XPS (extrudiertes Polystyrol)

Material
XPS extrudiertes Polystyrol (Styropor)
Lambda -Wert: 0.033 V0.035

Anwendungsbereich
Im Erdbereich und Sockelbereich bis max. 25cm
Uber Terrain (Verformung durch Sonnenlicht)

Vorteile
Hohe Druckfestigkeit, Feuchtigkeitsbestandig

Nachteile
Nicht Feuerbestandig, schlechter Schallschutz,
Verformung durch Sonneneinstrahlung
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Synthetische Dammstoff
EPS (expandierter Polystyrol)

Material
EPS expandierter Polystyrol  (Styropor)
Lambda -Wert: 0.031

Anwendungsbereich
Fassade inkl. Leibungen und Stlrze

Vortelle
Gute Dammeigenschatft, leichter Dammstoff,
Kostengunstig, einfache Handhabung

Nachteile
Nicht Feuerbestandig &  Feuchtigkeitsbestandig,
Niedrige Druckfestigkeit, schlechter Schallschutz
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Naturliche Dammstoffe
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Naturlicher Dammstoff
Steinwolle

Material
Fasern aus geschmolzenem Gestein verpresst
Lambda -Wert: 0.033 V0.034

Anwendungsbereich
Fassade inkl. Leibungen und Stirze, ab 11m Gebaude -

hohe Brandschutz = ideales Produkt

Vortelile
Feuerfest, hoher Schall - & Hitzeschutz (besser als
Glaswolle), nattrliche Produkt, diffusionsoffen

Nachteile
minim geringerer Dammwert gegenuber slaniz|”
EPS, hohes Eigengewicht, teurer I e an Y
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Naturlicher Dammstoff
Glaswolle

Material ,,
gAAr RAr NeA T Nna&EaNrraA ulO #©nuy
Lambda -Wert: 0.034

Anwendungsbereich
Fassade inkl. Leibungen und Stlrze

Vorteile
Feuerfest, guter Schallschutz, niedrigeres Gewicht,

eignet sich dadurch fur fragile Konstruktionen

Nachteile
teurer & minim geringerer Dammwert gegentber

EPS
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Naturlicher Dammstoff
Holzfaserplatte

Material
Gepresste Fasern aus Holzabfallen
Lambda -Wert: 0.038

Anwendungsbereich
Fassade inkl. Leibungen und Stlrze

Vorteile
hoher Schallschutz, 6kologisches Material

Nachteile
Empfindlich gegenuber Feuchtigkeitt,
Geringerer Dammwert gegenuber EPS



https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma

Die W ahl des Dammproduktes erfolgt je nach
bestehender Aussenwandkonstruktion oder

personlicher Vorzuge.

Grinde
- Bauphysikalisch VKondensatverlauf in der Aussenwand

- Schallschutz
- Brandschutzvorschriften
- Okologisch und Nachhaltigkeit

malen gipsen
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Beispiel eines Gebaudes aus den 60er -
Jahren

Kalkzementputz (10mm)

Flumroc-Dammplatte COMPACT PRO (120mm)

Kalkzementputz (15mm)

Backstein {150mm)
Luftschicht (ruhend) (10mm})

THEEEFEEE

EPS 045 (30mm) (1)
Backstein (60mm)

Kalkgipsputz (10nm)

malen gipsen
slanz]
- Seit 1973 - S
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Beispiel eines Gebaudes
aus den 80er -Jahren

Kalkzementputz {10mm)
Flumroc-Dammplatte COMPACT PRO (100mm)
Kalkzementputz {10mm)

-+ Swisspor PUR unkaschiert (80x100mme)

5.2 Expandierter Polystyrolschaum (EPS 045) (50mm)

Kalkzementputz {15mm)

Backstein (150mm)
Kalkgipsputz {10mm)

malen gipsen

lan
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Ablauf

Welche Vorteile bringt eine Warmedammung?

Welche Dammmaterialien gibt es im Aussenbereich?

Wie wird der Untergrund gepruft bevor man dammt?
Wie ist der Aufbau einer neuen Warmedammung?

Welche zusatzlichen baulichen Anpassungen sind notwendig?

Konnen Mangel auftreten?

Fragen?
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Kontrolle des Untergrunds

1 Haftung / Tragfahigkeit
A Uberprufung an bestehenden Putz
oder Farbe (z.B. Abriss -Test)

2 Festigkeit
A Druck - oder Zugfestigkeitspriifungen

Saugfahigkeit

A Prifung Saugfahigkeit des
Untergrundes
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Ablauf

Welche Vorteile bringt eine Warmedammung?

Welche Dammmaterialien gibt es im Aussenbereich?
Wie wird der Untergrund gepruft bevor man dammt?
Wie ist der Aufbau einer neuen Warmedammung?

Welche zusatzlichen baulichen Anpassungen sind notwendig?

Konnen Mangel auftreten?

Welche Dammmaterialien gibt es im Innenbereich?
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1
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Untergrund (alt / neu)

. Klebemortel oder Klebeschaum

. Warmedammplatte

Dubel

. Einbettmartel (Grundputz)

mit Armierungsgewebe

. Voranstrich

. Grund - und Schlussanstrich

. Deckputz Vorganisch oder anorganisch

I malen gipsen

slan

Seit 1973
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Ablauf

Welche Vorteile bringt eine Warmedammung?

Welche Dammmaterialien gibt es im Aussenbereich?
Wie wird der Untergrund gepruft bevor man dammt?
Wie ist der Aufbau einer neuen Warmedammung?

Welche zusatzlichen baulichen Anpassungen sind notwendig?

Konnen Mangel auftreten?

Fragen?
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Fensterbanke

A Missen neue angebracht werden
A Notwendige Abdichtung muss gewahrleistet
sein

Aluminium

Kunststein
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Anschllsse und Leitungen

A Ausklinken und DAmmung anpassen
A Kontrolle und Anpassung der Anschliisse

7 j.

[ Elektroleitung
(1) G o

\!

wl VR
VAT
\ 2

'
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Elektrodosen

A Ausklinken und DAmmung anpassen
A Sicherstellung Funktionalitét &
Dichtigkeit

I malen gipsen
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Druckeinlagen

A Fiir Montagen von leichteren Gegenstanden
wie: Jalousienhalterungen , Storenfihrungen
Hausnummern, Lampen usw.

Klobenquader

Rondellen
malen gipsen
slanz)
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Schwerlastkonsolen

A Zur Befestigung von schweren Gegenstanden
wie Pergola, Sonnenstoren usw.

I malen gipsen

Schwerlastkonsole '
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G

Sturzelemente & Rahmendammung

A Veranderung der Leibungstiefe durch zusétzliche
Dammung

Nachher

I malen gipsen

slan

Seit 1973
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